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Combina electroterapie pentru electroterapie cu 4 canale independente (2 electroterapie +

2 ultrasunet)
ITO EU - 941
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Combina de electroterapie si ultrasunet EU-941 este cel mai complex dispozitiv din aceasta
clasa de dispozitive pentru fizioterapie.
Cu un design compact, combina EU-941 ajuta la tratarea simultana a pana la 5 pacienti.
Printre caracteristicile unice se numara:
v Cel mai scazut BNR
v Patru canale complet independente + alte doua canale dependente
v' Gama completd de forme de curent pentru electroterapie: Interferential 4 poli,
Interferential 2 poli, Hi-Voltage, TENS, MCR, Galvanic continuu si pulsat, Diadinamic (DF, MF,
CP, CP-ISO, LP, RS), Faradic, Traebert, EMS, Stimulare Ruseasca, Impulsuri triunghiulare,
Impulsuri rectangulare etc.
v' Cea mai mare suprafata de contact pentru aplicatorul de ultrasunet — 11 cm?2.

v' 210 locatii de memorie pentru configurarea de programe personalizate.

2 canale complet independente pentru electroterapie
2 canale pentru ultrasunet pentru 2 capete cu dimensiuni diferite

Mod de lucru independent sau combinat (electroterapie, ultrasunet sau
electroterapie+ultrasunet)

Frecventa semnal ultrasunet 1 si 3 Mhz

Mod de lucru ultrasunete continuu sau pulsat, cu factor de umplere ajustabil pana la 100%.



BNR foarte scazut (cel mai scazut BNR, masurat, existent) — asigura un semnal uniform pe
toata zona de iradiere, siguranta sporita pentru pacient si o terapie mult mai eficienta.
Ecran tactil color, diagonala 7” (17.78cm)

Selectoare digitale pentru fiecare canal in parte

Toti parametrii de tratament sunt configurabili manual sau pot fi utilizati cu valorile

prestabilite.

Gama completa de forme de curent pentru electroterapie:

Interferential 4 poli,

Interferential 2 poli, Hi-Voltage, TENS, MCR, Galvanic continuu si pulsat, Diadinamic (DF, MF,

CP, CP-ISO, LP, RS), Faradic, Traebert, EMS, Stimulare Ruseasca,

Impulsuri rectangulare, etc.

Impulsuri triunghiulare,

4-Pole Interferential mode
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Electrodiagnostic- determinarea curbei |/T, AQ — pentru determinarea indicelui de
acomodare

Polaritate electrozi interschimbabila software (nu este necesara schimbarea cablurilor)

Mod de lucru selectabil software - curent sau tensiune

Se pot lucra simultan si complet independent, pana la 5 terapii diferite

Harta corpului cu protocoale de tratament prestabilite, inclusiv indicatii tratamente
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US treatment area: move the probe over

the trigger point areas of the low back
and gluteus muscles.
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Enciclopedie cu protocoale de tratament prestabilite

Locatii de memorie pentru programe utilizator

Poate fi conectat cu unitate vacuum cu 2 canale

Meniu sonor flexibil si customizabil

Tastatura alfanumerica digitala

Indicator luminos, pe capul de ultrasunet si pe aparat (banda luminoasa) pentru contactul cu
pacientul la terapia cu ultrasunet + indicator sonor.
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Avertizare vizuald si sonord pentru erorile sondelor/cablurilor de pacient, sunete
configurabile pentru diferite functii, Software automat pentru testarea circuitului de pacient
in timp real.

Iluminarea butoanelor digitale cand terapia este pornita, pentru fiecare canal in parte.
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Accesorii incluse:

v" Cablu pacient cu tehnologie Linked Electrotherapy Devices (LED) (2 bucéti, cu cod de culoare
diferit)

Electrozi cauciuc 50x60mm (4 buc.)

Perlote electrozi 80x65mm (4 buc.)

Benzi elastice 80x1200mm (2 buc)

Benzi elastice 80x600mm (2 buc)

Suport sonde ultrasunet

Sond3d mare ultrasunet, 11cm?, diametru 3.75cm
Sonda mica ultrasunet, 2cm?, diametru 1.6cm
Gel ultrasunet (250ml)

Cablu alimentare retea

AN NI NI NN Y N N NN

Manual de utilizare in limba romana

Dispozitiv medical, in conformitate cu Directiva Europeana 93/42CEE pentru aparatura
medicala.

Producdtor ITO Japonia
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since 1916

ANNIVERSARY

Produse sub “numele increderii — ITO”, dispozitivele se remarca prin: fiabilitate, design

L1338

modern, portabilitate, utilizare intuitiva, inovatie, eficacitate dovedita.



Despre ITO

ITO este o companie japoneza, producatoare de tehnologie medicala si dispozitive pentru
fizioterapie, de peste 103 ani. Fondata in 1916, la Tokyo, de Kenji ITO, compania s-a
dezvoltat continuu, producadnd milioane de dispozitive pentru fizioterapie. Astazi,
dispozitivele sunt utilizate cu succes in peste 100 de tari din intreaga lume, ITO fiind

recunoscuta drept marca a increderii.
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