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Aparat de fizioterapie diatermie ITO DIA-TKR 800
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Impingement syndrome
Cronic

Common: behind the shoulder

Slow massage involving trapeze, lift
the shoulder, deltoid, supra-infraspina-
tus, teres major and small in

two operational phases

Phase 1P >15VA M: Resistive -8

¢ Phase2P > 15VA M: Capacitive T.8
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Capacitive Mode Impingement syndrome

Cronic
Common: scapular area.
Place the adhesive electrodes from
the deltoid region to the medial
cubital region.

Power 25 VA Mode: Capacitive
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- Time : 12 minutes
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Capacitive

Dispozitiv cu bio feedback, ce inglobeaza tehnologie bazata pe un lung proces de cercetare stiintifica.

Putere maxima 350W

Tipuri de emisie: rezistiva si capacitiva

Frecventa de lucru ajustabila automat functie de tipul de terapie functie de modul de lucru — functia

integrata de autodeterminare

Aparatul masoara si controleaza automat energia transmisa si impedanta tesutului Tn timpul
tratamentului si afiseaza cantitatea de energie absorbita de tesut, in timp real — functia Biotransfer,

informatie furnizata si auditiv (creste sau scade frecventa bipu-urilor — poate fi dezactivata optional)

Ssame power and same time

Dispozitivul este prevazut cu un sistem de asociere care permite operatorului sa aleaga valorile de

tratament potrivite si adaptate la sensibilitatea fiecarui pacient (functie ce poate fi activata optional).



Moduri de lucru:
v/ Manual - toti parametrii de tratament se seteaza de catre terapeut
v" Manual Pulsat — se evit3 supraincilzirea tesuturilor avdnd un control mai bun al absortiei de

energie. Ajuta tesuturile sd absoarbd mai multd energie fdrd a se supraincdlzi

v' Manual predefinit — utilizeaza tratamentele salvate in baza de date a aparatului
v" Automat — fatd de modul de lucru manual, aici se folosesc 3 electrozi. ! Caracteristicd unicd !

Aparatul realizeazd singur terapia (terapeutul doar aplicd electrozii speciali).

v" Automat pulsat — se evitd supraincélzirea tesuturilor, combind modul automat cu modul

pulsat ! Caracteristicd unicd ! Aparatul realizeaza singur terapia (terapeutul doar aplicd

electrozii speciali, oferindu-i acestuia libertatea de a superviza alte terapii). Ajuta tesuturile
sa absoarba mai multa energie fara a se supraincalzi.

v" Dinamic manual sau automat continuu sau pulsat

Moduri de emisie:
v' Emisie continua
v' Emisie pulsatd cu factor de umplere ajustabil ( puls pauza in raport x:y, unde x si y sunt

programabili)

Parametrii ajustabili functie de nevoile pacientilor

Dotat cu cel mai modern sistem de sonda, ce permite realizarea ambelor tipuri de tratamente -

rezistiv si capacitiv - cu acelasi aplicator, fara a mai fi necesara interschimbarea acestora; astfel se

economiseste timp si crema conductoare, iar uzura conectorilor electrici este complet eliminata.

Ecran tactil color (touchscreen), diagonala 5.7” (14.48 cm)

Enciclopedie cu peste 60 de tratamente, documentate cu imagini 3D, descrieri tratament, faze

tratament, parametrii si ghid de tratament, zone de aplicare.

Ofera posibilitatea de realizare de tratamente personalizate pentru fiecare pacient in parte.

Numar nelimitat de programe utilizator



Dispozitivul afisaza pe ecran tipul de terapie selectata si indica ce tip de electrod sa se foloseasca
(pentru terapia manuala sau automata)

Posibilitatea de update al softwareului prin rescrierea modulului de memorie

Alimentare 220v, 50 Hz

Greutate 1,8Kg

Dimensiuni 320x245x130mm (LxIxh)

Accesorii incluse:
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Sonda frecventa duala reziztiv/capacitiv cu fixare magnetica pentru aplicatori
Aplicator rezistiv si capacitiv plat diametru 35mm

Aplicator rezistiv si capacitiv plat diametru 60mm

Aplicator rezistiv si capacitiv plat diametru 85mm

Crema conductiva pentru terapie TECAR 1kg

Electrod neutru 200x200mm din inox

Electrod neutru 150x200mm din inox

Cablu terapie manual3, electrod neutru

Cablu terapie dinamica manuala si/sau automata

Cablu terapie automata cu 3 ramificatii

Electrod autoadeziv pentru terapie automata — 120 buc
Electrod neutru, autoadeziv, pentru terapie automata - 20 buc

Geanta pentru transport si depozitare
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Troler transport cu trei etajere si priza cu impamantare

Dispozitiv medical, in conformitate cu Directiva Europeana 93/42CEE pentru aparaturi medicala.

Producdtor ITO Japonia
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since 1916



Produse sub “numele increderii — ITO”, dispozitivele se remarca prin: fiabilitate, design

modern, portabilitate, utilizare intuitiva, inovatie, eficacitate dovedita.

Despre ITO

ITO este o companie japoneza, producdtoare de tehnologie medicald si dispozitive pentru
fizioterapie, de peste 103 ani. Fondata in 1916, la Tokyo, de Kenji ITO, compania s-a
dezvoltat continuu, producand milioane de dispozitive pentru fizioterapie. Astazi,
dispozitivele sunt utilizate cu succes in peste 100 de tari din intreaga lume, ITO fiind

recunoscuta drept marca a increderii.



